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BATERIAS FILTROS AUTOMATICOS ARKAL GALAXY SKS DE 4"

Filtracion para caudales elevados

Galaxy es un sistema de filtracion de agua para caudales

elevados con las siguientes caracteristicas:

* Tecnologia de filtracion de anillas eficiente y fiable.

* Reconocida tecnologia de contralavado automatico tipo
SPIN Klin.

+ Disefio modular de baterias para altos caudales.

* Instalacion, funcionamiento y mantenimiento muy
sencillos.

El proceso de filtracién se produce al comprimir las
anillas ranuradas formando un elemento de filtracion
compacto.

El agua fluye a través del elemento filtrante, y los soélidos
en suspensién que hay en el agua quedan atrapados
entre las anillas.

La filtracién de anillas tiene una gran capacidad de
retencion de sdlidos, permitiendo largos ciclos de filtracion
y pocos contralavados.

La tecnologia de contralavado ahorra agua y energia.

Al recibir una senfal, la vélvula de entrada del filtro cierra
el paso de entrada y abre el drenaje. El agua de salida
filtrada entra desde la direccion opuesta a través del
puerto de salida del filtro. Se fuerza a pasar el agua
a través de las anillas, al tiempo que se dirigen sobre
las mismas chorros tangenciales de agua filtrada y
simultaneamente se levanta el pistén que mantenia
comprimidas las anillas. La fuerza del agua provoca un
rapido giro de las anillas separadas y elimina los sélidos
retenidos. Los sdlidos se conducen desde el filtro al
drenaje.

Esta eficiente tecnologia da como resultado una minima
cantidad de agua de contralavado en un minimo tiempo
(segundos).

Durante el proceso de filtracion, el agua fluye desde el
colector de entrada al filtro de 4" a través de las valvulas
de entrada 4"x3". El agua filtrada pasa luego al colector
de salida. El proceso de contralavado empieza de
acuerdo con la presion diferencial o el tiempo y se realiza
secuencialmente filtro a filtro.

Equipos Galaxy
» Prestaciones estandar

* Precision a nivel de micra en el filtrado de sdlidos.

* Nuevo diseno de filtro para captar y retener grandes
cantidades de sélidos (5 espinas SKS).

* Uso facil que no requiere herramientas especiales.

* Caudal continuo durante el retrolavado.

* Elemento de alto caudal, especilamente eficaz en
relacién al costo.

« Equipos Full Plastic.

» Prestaciones especiales

El ciclo de retrolavado tiene un volumen bajo y respetuoso
con el medio ambiente, ya que reduce el uso de agua de
retrolavado y limpia el filtro de forma automatica. Esto
ahorra trabajo y costos -con un mantenimiento minimo- y
elimina para siempre la necesidad de tener que cambiar
el recipiente del filtro.

Las baterias en modulos facilitan la ampliacion y
modularidad del equipo.

OFICINAS: C/ Francisco Pradilla n2 26 bajos

Teléfono: 976 87 85 52
Email: tecmar@turiego.es

www.turiego.e

D0 A EL BIBED - VALY PICTRAS -+ EEICO BECH

50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (Zaragoza)
C.I.F.: B99333262

LI - NI e - Wi 1 L



OFICINAS: C/ Francisco Pradilla n2 26 bajos
Teléfono: 683 285 857

“ ' 2
I u RI e ' Email: info@turiego.es
] . 50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (Zaragoza)

RIEGO-PISCINAS-SPAS C.I.F.: B99333262

» Caracteristicas técnicas por filtro

Caudal miximo (mh) 100
Caudal de contralavado (m¥h) (variable segin presidn) 50 (4 Kglem?)

Area de filtrado (cm) 4.400

Volumen de filtrado (cm?®) 6.600

Consumo de agua por contralavado () (segin tiempo y presidn) 277

Prosidn maxima (Ky/om?) 10

Presitn minima de fitrado (Kg/cm?) 08

Presin minima do contralavado (Kgicrm?) 28

Presidn mixima diferencial contralavado (Kg/cm?) 10

Conexiones 4" vic

Longitud del filtro (mm) 620

Anchura del filtro (mm) 430

[Distancia entre conedones (mm) 287

Pesa (Kg) 30

Temperatura mdxima dol agua (*C) L

“El caudal mdximo depende del grado de filtracidn y de la calidad del agua. Aqui se indica el caudal mdximo en las mej condici

» Caracteristicas técnicas

3 elementos 4 elementos 5 elementos 6 elementos

Presion maxima 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Presién minima retrolavado 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar 2,8 bar
Caudal méximo; 300 m¥h 400 m¥h 500 m¥%h 600 m¥h

:glse::é:g: 40 (400-100 micras) 170 m¥%h 225 m¥h 280 m*h 335 m¥h

» 20 micras - - 140 m¥h 170 m*h
Superficie de filtrado 13.200 cm? 17.600 cm? 22,000 cm? 26.400 cm?
Volumen de filtrado 19.800 cm? 26.400 cm? 33.000 cm? 39.600 cm?
Longitud de la bateria 1,45m 1,95m 245m 295m
Altura de la bateria 148 m 1,52 m 1.52m 1,56 m
Ancho de la bateria 083 m 090m 090m 0,97 m
Peso (con vélvula de pléstico) 290 kg 370 kg 485 kg 610 kg
Tubo distribuidor estandar 8" 8" 10" 10"

Tubos de mando hidrdulico-revestimiento de poliéster, acero inoxidable o galvanizado.

» Tamano » Aplicaciones
Baterias filtrado Spin Klin de 4", Didmetro de - En agricultura:
entrada/salida: de 8" a 12". Ampliamente utilizado en el riego de:
» Campos de cultivo.
» Capacidad * Hortalizas.
* Arboledas de gran extension.
Caudal elevado (200-800 m¥h y superiores). » Filtracion de aguas residuales.
= Campos de golf.
» Funciones - En industria:

* Proteccion de boquillas pulverizadoras.
Equipo de filtrado por anillas en baterias, completamente Aguas residuales.

automatico. * Torres de refrigeracion.

* Proteccion de sistemas MF y UF.
* Aguas salinas.

) ARKAL

FILTRATION SYSTEMS
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