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MANOMETROS

CARACTERISTICAS:
» Manémetros especificos para MODELOS:
sistemas de riego, miden presion s Carcasa de Plastico ABS seco.
de agua. Carcasa de Acero Inoxidable interior

Su carcasa se haya imbuida en 4 Glicerina.
glicerina pura 99,7% USP EP 0 4 Otros: consultar.
silicona. De esta manera logramos

amortiguar los errores de medida

que podrfan producir las vibraciones

0 golpes de arieta de la instalacion.

En el modelo de Acero Inoxidable,

éste es del tipo AISI 304 y el visor

de policarbonato.

La version en plastico utiliza ABS

y el visor se fabrica en acrilo.

~ MANOMETRO CARCASA PLASTICA
T S @ CARCASA (mm) TIPO CONEXION | RANGO PRESIONES (bar)
50 1/4 “ RH 0-2.5
50 1/4 “ RH 0-4
50 1/4 “ RH 0-6
50 1/4 “ RH 0-10

MANOMETRO CARCASA ACERO INOXIDABLE
@ CARCASA (mm) TIPO CONEXION | RANGO PRESIONES (bar)

63 1/4 " RH 0-2,5
63 1/4 * RH 0-4
63 1/4 * RH 0-6
63 1/4 * RH 0-10
63 1/4 " RH 6-16
63 1/4 “ RH 0-25

MANOMETRO CARCASA PLASTICA 04220

MANOMETRO CARCASA PLASTICA 04221

MANOMETRO CARCASA PLASTICA 04222

MANGOMETRO CARCASA PLASTICA 04223

ANOMETRO CARCASA ACERO INOXIDABLE 04212

ANOMETRO CARCASA ACERO INOXIDABLE 04213

ANOMETRO CARCASA ACERO INOXIDABLE 04214

MANOMETRO CARCASA ACERO INOXIDABLE 04215

MANOMETRO CARCASA ACERO INOXIDABLE 25412

MANOMETRO CARCASA ACERO INOXIDABLE 25413
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