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VALVULA DE ALIVIO RAPIDO 80A-QR

La valvula de alivio rapido 80A-QR esta disefiada para la
proteccion frente a los golpes de presion generados en
las estaciones de bombeo, las baterias de filtrado y las
tuberias de conduccion, sea las utilizadas en riego agri-
cola, como para los fluidos corrosivos usados en mineria.

La valvula permanentemente mide la presién del sistema;
mientras la presion es inferior a la presion de calibracion,
la valvula permanecera completamente cerrada. Cuando
la presion aguas arriba alcanza el valor de calibracion, la
valvula se abrira instantaneamente, permitiendo la deri-
vacion del caudal fuera del sistema. La velocidad de cie-
rre podra ser regulada, posibilitando que el mismo sea
suave y lento, atenuando los posibles golpes de presion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

+ Vélvula operada por piloto, de gran confiabilidad y
precio muy conveniente.

+ Elimina la mayoria de los inconvenientes que poseen
las valvulas de alivio de resorte de cierre directo.

- Rapida apertura y cierre muy lento, evitando asi los

golpes de presion.

El flujo puede ser vertido en un colector de descarga o

directamente a la atmosfera. PRINCIPIO DE OPERACION
+ Muy alta precision: tanto la presion de apertura como de
cierre coincide con el punto de calibracion. 1. Sistema a presion normal de operacion:
+ Diseno a prueba de pérdidas. La valvula permanece en posicién cerrada, siempre que

» Construccion a partir de materiales robustos, altamente  la presion sea inferior a la presion de calibracion.
resistentes a la corrosién.

» La valvula puede solicitarse calibrada desde fabrica,
siendo probada bajo condiciones hidrostaticas o bien
para ser calibrada a campo.

* Pequena, ligera y muy facil de calibrar. Solo se necesita
girar levemente el tornillo con una herramienta sencilla.

» Rango de operacion: 1-10 bar.

DATOS HIDRAULICOS
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e = =5 valvyla se abrira mstamaneamente. Luego, la valvula ce-
= = rrara lentamente, a una velocidad regulable.
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CURVAS DE PERDIDA DE CARGA
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DIMENSIONES

DIMENSIONES 4” Y 6” (646)
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