CONTADOR MULTIJET® GMM PL GAER®

El contador tipo MultiJET® GMM PL Gaer” es un contador
de transmision magnética y cabezal de registro seco.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

+ Tamanos: 1/2" hasta 1 1/2" (DN15 — DN40).
+ Presion maxima de trabajo: 10bar.

+ Temperatura maxima del fluido: 30°C.

+ Cuerpo en plastico. Opcional cuerpo en laton.
+ Conexion rosca BSP. Opcional NPT.

CARACTERISTICAS
DIMENSIONES
+ Fabricado con materiales de alta resistencia y calidad
para evitar problemas de corrosion.
- Cabezal de registro IP68.
+ Pérdida de carga minima.
+ Protegido contra perturbaciones producidas por campos

magnéticos. E=
- Opcionalmente puede suministrarse con valvula de :
retencion y con emisor de pulsos. -
+ El contador lleva incorporado un filtro a la entrada que
permite su limpieza sin romper el sello metrologico. |
APLICACIONES
* Redes de agua potable. Didmetro mm 16: |20 |5 |1 a2 1 40
« Agricultura. nominal pulgadas 12 3/ 1 14 112
« Uso industrial. L (mm) 165 190 260 260 245
L1 (mm) 259 294 380 384 375
D rosca (pulg.) 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
’ d rosca (pulg.) 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2
ESTANDARES Y NORMATIVA H (mm) 1075 1075 MN75 17,5 141,5
- Disefio siguiendo la norma ISO 4064 2005. Rii(m) 19 ARTERE o TEes
- Homologado segln la Directiva 2014/32/EU de Wi () B < A M i
instrumentos de medida (MID), estandar EN Peso (Kg) 075 080 10 1.5 22
14154+A2:2011 y las Recomendaciones Interna-
cionales OIML R 49 Edicién 2006: Dimensiones opcionales
* Médulo B - Examen de tipo de modelo CE-TCM
142/18 - 5567. ;
- Médulo D - Certificado de sistema de calidad - SK e e e M el e
17-QD-SMU018 Revision 0. 110 160 160 160 200
* opcionalmente puede suministrarse con valvula 120 X 220 230 245
de retencion y con emisor de pulsos. " 130 X 225 X X
* Apto para agua potable. 145 X X X X
+ Ratio Q3/Q1 R80. 170 X X X X
190 X x x X
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CAUDALES DE TRABAJO
Capacidad
Diametro sc;tf:c:?;la Q: oi':::lal 0: Cat{d.a! ae al E:?udat méxima del Lectura minima
registro R Q3/Q1

mm pulgadas m¥h m¥h I/h I’h m? litros

15 12 3,125 25 50 31,25

20 344 5 4 80 50 99999,9999

25 1 7,875 63 126 78,75 0,05 80

32 11/4 12,5 10 200 125

999999,9999

40 172 20 16 320 200
CURVA DE ERROR-CAUDAL TiPICA MANTENIMIENTO
J Los contadores de agua GMM Gaer” no necesitan un
4 mantenimiento preventivo regular.
1 AT T« 1 El rango de trabajo del contador esta comprendido entre
J T TTTHH ==l Q1 y Q4. No obstante, trabajar en caudales demasiado
- elevados puede acortar la vida util del contador, mientras
] que trabajar en caudales demasiado bajos hace que el
- contador trabaje en la zona de mayor imprecision de su

rango.
Q, Q, Q, Q,

La presencia de un filtro a la entrada permite mantener el
REQUISITOS DE INSTALACION contador en buenas condiciones de funcionamiento, con
independencia de la presencia de impurezas en el agua.
+ El contador de agua puede trabajar en posicion horizon-
tal o vertical. En el caso de instalaciones en vertical,
recomendamos que el flujo de agua sea ascendente.
El contador debe trabajar siempre lleno de agua.
* Previo a la instalacion del contador, recomendamos
efectuar un lavado de la tuberia.
- Este modelo de contador no necesita tramos rectos
para la estabilizacion del caudal de agua.

Ejemplo de instalacion:

Flow Direction I
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