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Supervision de caudal en
tiempo real: respuesta
inmediata a caudales

anémalos
ACC puede estar equipado con un
2 Programador ACC: contador de caudal HFS que le permite
Detecta un caudal alto y registrar e informar del caudal total real

emite un comando de parada  en litros o galones. También es posible
indicar a ACC que aprenda el caudal tipico

por estacién y posteriormente resuelva
problemas de exceso o defecto de caudal
a nivel de estacidn. Si se combina con una
vélvula maestra normalmente cerrada,

1 Sensor de caudal (HFS):
Informa del caudal real

3 Viélvula maestra:

Parada del caudal
de agua . . ~ . .
) : permite evitar dafios y gasto innecesario,
Acabe para siempre con las emergencias de X L, 8
mientras contintan funcionando las
estaciones que se encuentran en

situacién normal.

caudal. Para que ACC cuente con supervisién
de caudal en tiempo real, simplemente afiada
el HFS y el correspondiente cuerpo de sensor
FCT que requieran las conducciones.

Modelos de ACC con
pedestal

Fabricado con material de primera calidad,
el pedestal de plastico de ACC es capaz

de soportar las condiciones mas adversas
provocadas por la madre naturaleza (y por
el ser humano). El pedestal de plastico es
resistente a la corrosion y a la exposicién
en exteriores y ha sido sometido a pruebas
UV para evitar la decoloraciéon. Ademas, no
se abolla. También le costara trabajo creer
la cantidad de espacio que alberga en su
interior. Es suficientemente amplio para
albergar el cableado de campo y de control
centralizado, e incluso le permite instalar un
receptor para control remoto ICR.

ACC Solar Sync: Ahorro de agua sencillo y
automatico

La solucién de ahorro de agua independiente que el sector estaba
esperando. ACC se conecta directamente al revolucionario sensor Solar
Sync de Hunter para lograr un ajuste meteoroldgico automatico y el
maximo ahorro de agua.

Solar Sync mide la evapotranspiracién (ET) in situ y ajusta
los tiempos de riego de ACC en funcién de dichos valores.
El resto de funciones de ACC se mantiene sin cambios.
Las 99 estaciones de decodificadores y cada uno de los
6 programas automaticos funcionaran con normalidad pero
de manera mas inteligente.

Los ajustes se conservan en el registro del programador
y se muestran en la pantalla principal. Cualquiera de los
programas puede eximirse del ajuste automatico si asi
se desea.

El sensor Solar Sync también actia como sensor de parada
por lluvia y helada del programador.
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Apto para uso con mando a

distancia

Cableado para aceptar
directamente mandos a
distancia ICR o ROAM de
Hunter. Conectar y listo.

Sencilla actualizacién
modular a comunicacién
bidireccional con

control centralizado
Médulos facilmente
conectables permiten
actualizar ACC para control
mediante cableado, médem
o radio desde el software de

control central.
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Cuando nada puede fallar

¢Necesita un programador con todas las prestaciones para las zonas verdes

mas exigentes? Advanced Commercial Controller (ACC) de Hunter incluye mas
prestaciones en un programador de precio razonable que ningin otro producto

existente en el mercado.

Con mas programas y valvulas simultaneos, solucién de problemas automatizada,

control de caudal en tiempo real y ajuste de ET independiente, el programador ACC,

el de mas alta gama de Hunter, es apto para sus proyectos mas grandes.

Sus controles sencillos e intuitivos le permitiran configurar grandes sistemas con
facilidad, mientras que una serie de funciones avanzadas mantendran la guardia

cuando usted no esté presente.

ANVANCED FEATURES

.
HSTORIC AL DATR -

SET STATION & PROGRAM NAMES ——@

SET PROGRAM OVERLAP OFTIONS —m &

L ]
SET SERSOR OPTRATION —/-

Botén de informacién

Proporciona ayuda de
programacion y acceso a
funciones avanzadas, al
tiempo que permite mostrar
informes de riego y caudal
efectivo en tiempo real.

LCD grande
retroiluminada

Contraste ajustable que
facilita la visualizacién tanto
en condiciones de luz tenue
como intensa.
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SET WATERING START TIME
SET STATION RUS TIMES
®Ne gew oars 1o wanen
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Funciones del panel frontal

Programas y estaciones con nombre; Ciclo y remojo; Pausar/
Reanudar; Modo de aprendizaje de caudal por estacion;

Dia de la semana/Intervalo de 1-31 dias/Programacién

de dias pares o impares (por programa); Ventanas de “no
riego”; Dias de “no riego"”; Retraso entre estaciones (por
programa); Parada de sensor por programa; Informacién de
contacto programable; Almacenamiento y restauracion Easy
Retrieve (facil recuperacion de la memoria)

Entrada USB 2.0

Actualizaciones flash a la versién mas reciente de ACC

con descargas gratuitas de www.hunterindustries.com.
Mantenga al dia su ACC con las prestaciones mas recientes
de Hunter. También permite la programacion local de la
configuracion del programador desde un PC portatil con
software IMMS.




Comience con poco o ahadalo todo

Personalice el ACC para cada instalacion con esta familia de
accesorios y sensores conectables. Afiada control de caudal y
deteccion climatica de ET y elija entre la familia completa de
sensores Clik. Ahada control centralizado y/o mando a distancia
inaldmbrico para disfrutar de la maxima comodidad de manejo.
Los programadores ACC crecen con sus necesidades y su
presupuesto.

Sensor

de ET

Comunicaciones
centrales

] N
SOLAR SYNC

Sensores Clik

Caudal HFS

Pantalla LCD
retroiluminada
facil de leer
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Base de datos de caudal aprendido

ALARM LOG
Bi<le<18 BZ:45:55FN
HO WATER WIMDOL i
_ ) Feason: Alarm Clear '
: o Transformador : o Terminal de puesta a tierra con Fra:
E Transformador de 120/230 VCA : revestimiento de cobre MOST RECEMT EVEHT
con aprobaciones globales, 2 Conexion resistente para la " ’
proteccion antidescargas : puesta a tierra del programador. Registro de alarmas [
incorporada y suficiente potencia La proteccion antidescargas (hasta 250 eventos)
para alimentar hasta 6 programas avanzada PTC de todo el
alavez programador se fundamenta en esta

conexién de solidez industrial.
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o Capacidad para varios sensores : 1 0 Ampliacion de estaciones con médulos
Acepta dispositivos de : enchufables

meteorologia y caudal para lograr 3 Ofrece ampliacién sencilla de nuevas

la parada automatica del sistema 0 estaciones y gestion simplificada de - p
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El programador que mantiene un historial

ACC almacena una cantidad de datos de historial de riego sin precedentes en su amplia
memoria. Para ello, graba toda la actividad y la organiza en cuatro archivos de registro
independientes. Esto simplifica el diagndstico y verifica el correcto funcionamiento.

TOTALES DE Supervisa el consumo de agua en litros o galones por
CAUDAL programador, programa, grupo de estaciones y estacion
individual; por dia, semana, mes y afio hasta la fecha (todos
comparados con el Ultimo/a dia, semana, mes y afio)

REGISTRO DE Supervisa todos los eventos de alarma, incluidas las alarmas
ALARMAS de sensor y de caudal, los eventos de sobrecargas y otras

condiciones anémalas (hasta 250 eventos con sello de fecha

y hora) ——
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REGISTRO DE Graba eventos importantes del programador, como los ) s
PROGRAMADOR comandos de desactivacion, las copias de seguridad de i S o ot
Easy Retrieve (facil recuperacién de la memoria) y los s "\ e o
cambios realizados por el usuario

REGISTRO DE Grabadora de eventos incorporada que muestra las 1500
ACTIVIDAD DE activaciones, pausas e inicios manuales de estacién mas
ESTACIONES rccientes, asi como toda la actividad de riego, con sello de
fecha y hora

Se integra perfectamente con Irrigation Management
and Monitoring System™ de Hunter

ACC esté disefado para actualizarse en un programador satélite de IMMS de Hunter, el

asequible sistema de control centralizado bidireccional. IMMS puede programar y controlar

una red de programadores de riego de un area amplia desde un ordenador situado en

una ubicacién central. Incorpore un médulo de comunicacién interno para la conexién con

un ordenador mediante cable, radio, acceso telefénico o mévil GSM y obtenga una visién 1
global del control del riego desde su oficina. Incorpore sensores ET opcionales segun sean

necesarios para obtener muestras de las condiciones microcliméticas y deje que su ordenador P
central base automaticamente el consumo de agua en la evapotranspiracion medida in
situ. El sistema IMMS simplifica la programacion, ahorra agua con el control ET, controla el
consumo de agua con contadores de caudal opcionales y supervisa su inversion paisajistica
para detectar condiciones de alarma.

Ahora disponible con navegacion y control basados en mapa.
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Montaje mural Pedestal de plastico Pedestal metalico



Graficos y especificaciones

i OPCIONES
MODELOS BASICOS INSTALADAS POR EL PROPIO USUARIO DIAMENSIdOIIZCEzs
ACC-1200 = Programador base de 12 estaciones, se expande a 42 estaciones, en blanco) = No hay opciones ° TN €12 :
arm?ario metalico ° ( PED) = Pedesi’al fneta'lico opcional para modelos con 12% pulg. Al. x 15 pulg. An. x 67 pulg. Prof.
ACC-1200PP = Programador base de 12 estaciones, se expande a 42 estaciones, armario metélico (31,3 cm Al. x 39,3 cm An. x 16,4 cm Prof.)
pedestal de plastico e Pedestal metélico de ACC:
ACC-99D = Programador de decodificadores de 2 hilos con capacidad para 37 pulg. Al. x 15% pulg. An. x 5 pulg. Prof.
99 estaciones, armario metlico (92 cm Al x 39,3 cm An. x 12,7 cm Prof.)

ACC-99DPP = Programador de decodificadores de 2 hilos con capacidad para

99 estaciones, pedestal de plastico * Pedestal de plastico de ACC:

38% pulg. Al. x 21%¢ pulg. An. x 15% pulg.

ACC-1200 Prof. (97,5 cm Al. x 54,6 cm An. x 40,3 cm Prof.)

EJEMPLOS

ACC-99D - PED MODULOS DE EXPANSION DE Ei:'fé:_';:,‘;%:is E
ACC-1800 MODELO BASICO CON UN ACM-600 ESTACIONES
i 3 ACM-600 = Mddulo enchufable de 6 estaciones para uso e Entrada del transformador:

ACC-2400 MIODIELD B/j\SICO (GO DO AR con programadores de la serie ACC-1200 120 VCA, 2 A méx. (1,5 A, tipico)
ACC-3000 MODELO BASICO CON TRES ACM-600 AGM-600 = Médulo enchufable de 6 estaciones para uso 230 VCA, 1 Amax. (0,7 A, tipico)
ACC-3600 MODELO BASICO CON CUATRO ACM-600 con programadores de la serie ACC-1200 . )

ACC-4200 MODELO BASICO CON CINCO ACM-600 (versién de proteccion extrema contra rayos) * Salida del transformador: 24 VCA, 4 A

e Salida de estacién: 24 VCA, 0,56 A (2 vélvulas)

OPCIONES DE COMUNICACION ESPECIFICAR POR SEPARADO * Salida maxima total: 24 VCA, 4 A (14 valvulas),
MODELOS OPCIONES _ incluye circuitos de valvula maestra

ACC-COM-HWR = Médulo de cableado/radio (en blanco) = No hay Admite opciones de comunicacion de cableado * Dos salidas de valvula maestra: 24 VCA,

opciones y radio 0,325 A cada una
ACC-COM-POTS = Médulo de médem de acceso telefonico Admite entrada de linea para acceso telefénico, e Anulacion de sensor de lluvia compatible
(también admite radio y cableado) adglmé; de co(?partir comunicacion mediante con la mayoria de las marcas que utiliza un
cableadoy radio microinterruptor normalmente cerrado
ACC-COM-GSM = Médulo mévil CSD (también admite radio E = Frecuencias Admite entrada de GSM, ademas de compartir . P N
y cableado) internacionales  comunicacién mediante cableado y radio ° AJUSte estacional: Del 0 al 300% en
(requiere servicio de mévil) incrementos del 1%
* Todos los programas pueden ejecutarse

ACC-COM-HWR simultdneamente o apilarse, seleccionable
EJEMPLOS ¢ Proteccion frente a sobrecargas mediante
ACC-COM-POTS autodiagnoéstico: omite las estaciones

cortocircuitadas y sigue regando

ACC-COM-GSM-E

e Tiempos de riego de las estaciones:

OPCIONES - INSTALADAS POR EL PROPIO USUARIO ESPECIFICAR POR SEPARADO B G e
MODELOS DESCRIPCION FINALIDAD ¢ Retraso programable entre estaciones de hasta
ACC-HWIM Médulo de interfaz de cableado, necesario para conexiones Proporciona terminales con proteccion antidescargas para 6 horas
mediante cableado conexiones mediante cableado fijo * Retraso por lluvia programable de hasta
RAD3 Médulo de radio UHF (Norteamérica), 450-470 MHz Médulo de radio UHF para conexiones inalambricas (requiere 31 dias.
licencia y antena no incluidas) X
RADAGOINT Médulo de radio UHF (internacional), 440-480 Mz e e et o g * Aprobado por UL, CE, C-tick
internacional (requiere licencia y antena no incluidas) e Calendario de 365 dias (incluidos afios
Consulte a fébrica otros rangos de frecuencias internacionales bisiestos)
APPBRKT Soporte de comunicacion para pedestales de plastico Sujeta los médulos y accesorios de comunic. en el pedestal de -
pléstico (no es necesario para montaje mural) * La caracteristica de programa de prueba

permite realizar comprobaciones rapidas del

ACC-HWIM sistema

\ ® SmartPort®
EJEMPLOS
RAD3 * Compatible con el sistema de control
centralizado IMMS™ de Hunter
RAD460INT ‘ '
e Actualizable para contar con capacidad de ET
APPBRKT P P
* Compatible con Solar Sync
MODELOS DESCRIPCION MODELOS  ESPECIFICAR POR SEPARADO
HFS = Sensor de caudal Solo incluye sensor. Al utilizarse con FCT-100 = 25 mm (1 pulg.) Cuerpo del sensor schedule 40
lccEm;EaEtible conACCe programadc?res ?C'I(': @ l'C.ORElr e! 5 FCT-150 = 40 mm (1-1/2 pulg.) Cuerpo del sensor schedule 40
K sensorrequiere S pERiEEEEer FCT-158 = 40 mm (1-1/2 pulg.) Cuerpo del sensor schedule 80
conduccién (de venta por separado)
FCT-200 = 50 mm (2 pulg.) Cuerpo del sensor schedule 40
EEVRLO FCT-208 = 50 mm (2 pulg.) Cuerpo del sensor schedule 80
FCT-300 = 80 mm (3 pulg.) Cuerpo del sensor schedule 40

FCT-308 = 80 mm (3 pulg.) Cuerpo del sensor schedule 80
FCT-400 = 100 mm (4 pulg.) Cuerpo del sensor schedule 40

EJEMPLO
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