
COMOESPECIFICAR

COMOESPECIFICAR

MINI-CLIK ES LA FORMA MÁS SENCILLA DE CERRAR 
LOS SISTEMAS DURANTE LA LLUVIA.

CARACTERÍSTICAS

®  
(pedido SGM)

Nota: No adecuado para uso agrario.

ESPECIFICACIONES

 
el programador y las válvulas solenoides

Certi"cado UL

CUANDO LLEGA EL TIEMPO INVERNAL, FREEZE-CLIK 
DETIENE LOS ASPERSORES PARA EVITAR EL PELIGRO  
DE HELADAS.

CARACTERÍSTICAS

Nota: No adecuado para uso agrario. 

ESPECIFICACIONES

 
el programador y las válvulas solenoides

Certi"cado UL

MODELO OPCIONES

MINI-CLIK (en blanco) = 
HV =

C =
NO = 

Sin opción
Modelo de alto voltaje para aplicaciones de 110/220 VCA
Soporte para conductos
Interruptor normalmente abierto

OPCIÓN INSTALADA POR EL USUARIO   
ESPECIFICAR POR SEPARADO

SGM = Soporte de desagüe opcional

EJEMPLOS

MINI-CLIK Sensor de lluvia Mini-Clik 

MINI-CLIK - C Sensor de lluvia Mini-Clik con soporte de desagüe opcional

ESPECIFICAREEESSPPEEECCC FICCCAARR

MINI-CLIK: 
5 cm H x 15 cm L

MODELO OPCIONES

FREEZE-CLIK (en blanco) = 
REV =  

Sin opción
Activación inversa

EJEMPLO

FREEZE-CLIK

FREEZE-CLIK: 11,5 cm L

86

MINI-CLIK®  FREEZE-CLIK®  WIND-CLIK®  MWS  RAIN-CLIK™  FLOW-CLIK™  RELÉ INICIO BOMBA  SOLAR SYNC  SISTEMA ET

MINI-CLIK®

FREEZE-CLIK®

www.hunterriego.com/MINICLIK

www.hunterriego.com/FREEZECLIK


