GOTERO DE BOTON (S NETAFIM™
CAUDALES 2,4 8

El gotero de botdn se basa en el flujo turbulento que
se produce a lo largo de un laberinto con ampllos
pasos de agua, asegurando fiabilidad, precisién y
eficacia a la vez que gran uniformidad de caudal

y dificil obturacién. El coeficiente de variacién en
fabricacién es el méas bajo del mercado (CV = 0,03).

El uso de este gotero es miltiple: invernaderos, zonas

verdes, jardines y plantaciones.

Para dlferenclar el caudal, cada tipo de gotero tlene un

qplong!%Ipplﬁn su parte central:
» Negro: 4 I/h.
» Verde: 8 I/h.

Existen dos modelos: normal y carpintero. Este dltimo
permite su conexién a un tubode 5x3mmoa un
distribuidor de 4 salidas.
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Longltud de los laterales en el suelo llano
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Gotero de botén de multiples salidas (MOD)
El gotero de botén de multiples salidas permite el .
Accesorios

riego simultaneo de hasta 8 puntos. De uso comuin

en viveros y semilleros asi como en invernadercs.

Disponible en caudales de 4 y 8 l/h.

‘6 NETAFIM'

Microtubo

Lanza

Gotero

Microtubo de 3 x 5 mm.

Distribuidor 4 salidas.
Lanza / estabilizador.




