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APLICACIONES

Garantizan la impermeabilidad de las conexiones 
de cables en instalaciones subterráneas de baja 
tensión. 

CARACTERISTICAS
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MODELOS

DBM: Estanco a la humedad
DBY: Hermético a la inmersión
DBR: Hermético a la inmersión

SERIE DB: DBM, DBY y DBR
Conexiones estancas para cables eléctricos.

APLICACIONES

Aseguran la estanqueidad en las conexiones 
eléctricas de las instalaciones de riego. Los 
modelos DBY y DBR son utilizados en los casos en 
que la conexión pueda quedar sumergida como 
conexiones con las válvulas. Los modelos DBM son 
utilizados en los casos en que la estanqueidad del 
conector sea su# ciente.

ESPECIFICACIONES

utilización: 49° C

ESPECIFICACIONES

Voltaje máximo en los hilos: 30 V 
Temperatura máxima de almacenamiento: 75º C 
Permite conectar cables de 2 x 2,5 mm2 
ó 3 x 1,5 mm2.

MODELO

KING

KING 
Conector estanco para cables eléctricos

HERRAMIENTAS PARA PELAR CABLES

APLICACIONES

Herramienta multifuncional para todos los cables 
estándar. Sirve para pelar rápida y cómodamente 
la camisa exterior de los cables tanto para cables 
con camisas rígidas como cables con camisas 
/ exibles.

CARACTERISTICAS

No hay que hacer ajustes de profundidad de 
secciones
No daña el cable conductor 
Intervalo de corte: 0,2-4,0 mm2

Corte y pelado del aislamiento ( hasta 20 cm) en 
un paso 
Cuchilla de corte adicional hasta 20 cm
Marcado “Rain Bird”  

MODELO 

Herramienta para pelar cables

VALVULAS Y ACCESORIOS


