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Quality that lasts

VALVULAS DE LAVADO AUTOMATICAS -

Las valvulas de lavado automaticas eliminan automatica- CONEXION DENTADA
mente la suciedad en las lineas de gotero desde el inicio
del ciclo de riego.

Las valvulas de lavado trabajan segun el sistema normal-
mente abierto: comienzan a limpiar cuando las lineas no
estan presurizadas. Permiten la limpieza de la suciedad

de las lineas hasta alcanzar la presion de riego. El siste- Didmetro Nowiinal a8
ma ayuda a prolongar la vida del gotero evitando obstruc- =
ciones y manteniendo un riego uniforme en toda la linea. Presién Méxima Recomendada 6 bar
CARACTERISTICAS TECNICAS VALVULA ROSCA HEMBRA

= Membrana de control de la valvula.
« Normalmente abierta.
* Presion de cierre: 0,3 bar.

« Materiales:
- Membrana: Silicona.
- Junta: EPDM.
- Tuerca: PP. Didmetro Nominal 3/4" BSPT
- Cuerpo: PP o Acetal. Presion Maxima Recomendada 10 bar
VALVULA DE LAVADO PARA PARED DELGADA VALVULA ROSCA MACHO
Diametro Nominal Grosor de pared Dottt L DR O Mo R
(mm) Presién Maxima Recomendada 10 bar
16 4-45(0,1-1,1) 16,0 (0,630)
22 6-25(0,15 - 0,63) 22,0 (0,875)
25 6-25(0,15 - 0,63) 25,0 (0,990) CONEXION NUT LOCK
Presién Maxima Recomendada 4 bar

Lo
16
Didmetro Nominal
20
Presién Méxima Recomendada 10 bar
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